
Risikofyldte situationer
I hvilke situationer er der især en risiko?

Brug skemaet til senere redigering,
ved at gemme det med et andet navn. 

www.arbejdsmiljoeforlaget.dk

�	 medarbejdere pga. uhen-
sigtsmæssige bevægelser 
kan komme i kontakt med 
mulige farekilder	  	

�	 der er en koncentration af 
energi. F.eks. varme, kulde, 
elektricitet, lys, stråling - 
og hvor energien kan blive 
udløst uhensigtsmæssigt 	  

�	 genstande kan blive slynget 
ud fra maskiner eller proces-
ser 

	  	  
�	 det er let at miste kontrollen 

over maskiner, værktøjer, 
hjælpemidler og materialer	 

�	 der er risiko for sammen-
stød	 

�	 medarbejdere kan falde, 
	 glide, snuble på gulve og 

færdselsarealer	  	
	  
�	 medarbejdere kan falde fra 

et  højere niveau	  	
	  
�	 det underlag medarbejderen 

står på, kan skride ud eller 
falde sammen	  	  

�	 genstande kan falde ned og 
	 ramme medarbejdere	  
	  
�	 materialer, hjælpemidler, rør, 
	 kedler kan blive sprængt, 

flænget eller revet itu	  

�	 der kan opstå brand, eksplo-
sion, udslip af kemiske dam-
pe og stoffer

	  	  
�	 der er mulighed for kontakt 

med aggressive dyr	 	  

�	 der er mulighed for kontakt 
med aggressive eller voldeli-
ge mennesker		
	

 

Akut risiko
Her og nu risiko

Risiko på langt sigt Kombinationseffekt
Risiko ved kombination af 
flere faremuligheder

Der er  
situationer, hvor ...
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